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Genel teknik servis uygulamasindaki amag genel merkezimizin misteri memnuniyetini takip
edebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet ulastirabilmesini saglamaktir. Boylelikle genel merkez her
montaj yada ariza giderimi hakkinda aninda bilgi sahibi olmaktadir. Ayrica teknik servislerimizin
genel merkez tarafindan yonlendirilmesi olasi aksakliklarin 6nline ge¢gmektedir.

TUm gorus, istek ve sikayetlerinizi info@spordunyasi.com.tr / teknikservis@spordunyasi.com.tr'ye
email atmanizi rica ediyoruz. Cunkl Spor Dinyasi ailesi igin siz tlketicilerimizin degerli
dusunceleriniz bizler igin onemlidir.
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1.YAPISI

Electronic Meter

Emergency Off Switch

Handrail

Strake

Running Belt

Hear Housing

Adjusting screw Haole for Running Belt

Adjusting Base

Motor shield= motor kalkani Elektronik meter= Elektronik metre

Stand pipe= Dikey boru Emergency off switch= Acil durum digmesi
Adjusting base= Ayarlanabilir Taban Hand rail= Tutma kolu

Running Belt= Kosu bandi Rear Housing= Arka Yuva

Adjusting Screw Hole = Vida ile ayarlama deligi

2. OZELLIKLER

Girig voltajl :AC 220V +10%(50Hz or 60Hz)
Motor Anma Gcu : 3.0HP

Motor maksimum guci : THP

Calisma Isisl :0—40°C

Hiz araligi :1.0-20.0(km~h)
Zaman Aralig - 0:00—99:59(min:sec)
Mesafe Aralig :0.00—99.9(km)

Kalori : 0—999(Kcal)

Kalp hizi aralig : 50— 256(times/minute)
Egim : (0—20)%

Asiri yuk koruyucu : Tepe Projektort:13A
Elektrik Hatti : 16A, AC 250V




3. GUVENLIK TALIMATLARI

Dikkat: Makineyi kullanmadan once asagidaki kullanim talimatlarini dikkatle okuyunuz

1. Makineyi, toprak hatti baglantisi olmadan kullanmayiniz.

2. Kosu bandi nemden uzak bir odada tutulmalidir. Makine Uzerine ya da i¢ine su ya da sivi dokmeyiniz.

3. Makine ¢alistiginda, hareketli kisimlar statik elektrik olusturacaklarindan, parlayici ya da patlayici mad
delerden uzak tutulmaldir.

4, Kosu bandi galisirken, ayaklarinin diizgln bir zeminde olmasina dikkat ediniz. Kosu bandinin arkasinda,
2000mm X 1000 mm bir guvenlik alani bulunmalidir.

d. Toprak hattinin guvenli bir sekilde baglandigindan emin olunuz ve elektrik prizine baska bir aygitin takil
olmamasina dikkat ediniz.

6. Kosu bandinin Uzerinde iken spor giysiler ve spor ayakkabi giymeniz onerilir. Kogu bandina yalin ayak

¢ikilmasi kesinlikle yasaktir.
7. Kosu bandinda ayni anda birden fazla kisi calismamalidir. Maksimum agirlik kapasitesi 170 kg.dir.

8. Kosu bandinin tizerindeyken makineyi asla galistirmayiniz. Calistirma éncesinde her iki yanda durunuz,
tutma kollarini tutunuz ve kosu bandinin Uzerine makineyi galistirdiktan sonra gikiniz.
9. Kalp hizi sensorii bir tibbi cihaz olmayip yanlis élgebilmektedir. Test sonuglari sadece referans olarak

verilmektedir (30 saniye sonra daha dogru kalp hizi alabilirsiniz).

10. Bu Urlin sadece profesyonel fitness merkezlerinde kullanim igindir. Sirket ya da kamu jimnastik salonlarin
da da kullanilabilir.

1. Hareket Kilavuzu:

A. Kosma Modu: enerji tliketebilir, kardiyo pulmoner fonksiyonlari gelistirir, kan dolagimini
hizlandirir, insan viicudunun kapasitesini arttirir; kilo verme ve vicut gelistirme amaglari igin kullanilir.

B. Kosmadan dnce ayaklar yan taraftaki kisimda olmalidir. Kosu bandi ¢alismaya basladi§inda,
bandin Uzerine gegebilirsiniz. Kosarken elleriniz yumruk seklinde kollar dogal bir sekilde sallanir durumda
olmalidir. Kosu bandini ilk kez kullaniyorsaniz, dengeyi saglamak igin kosu bandinin tutma kollarini iki
elinizle tutunuz.

C. Egim ve hiz degisikligini yavas yavas yapiniz.

D. Kullanici, kosu bandinin Uzerinden, bant tamamen durmadan inmemelidir.

12. Pakette bulunan elektrik kablosunu kosu bandinin 6ntindeki yuvaya takiniz.

13. Kosu bandinin tim bélimleri “off” konumunda olmalidir.

14. Kosu bandi gozetim altinda kullaniimalidir. 12 yasin altinda higbir ¢ocuk, yasli, 6zurlu, ya da kalp
hastaligi olanlarin kosu bandini kullanmasi uygun degildir. Cocuklar, kosu bandini bir yetiskin gozeti
minde kullanmalidirlar.

15. Kosu bandini kullandiktan sonra elektrik dugmesini derhal kapatiniz.

16. Uygunsuz ya da asiri yukle kullanim ekrana ve kontrol birimine, hiz tahrik sistemine zarar verebicebi
lecegi gibi yaralanmalara da neden olabilir.




17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

Kosu sirasinda kosu bandinin hareketli parcalarina dokunmayiniz.

Uzun sacli kullanicilar saglarinin bandin hareketli bolumlerine takilmamasi igin onlem almalidirlar.
Kosu sirasinda herhangi bir rahatsizlik ya da anormallik hissettiginizde, kosmayi durdurun ve doktora
basvurun.

Acil durdurma butonu on tutma kollarinin tam ortasinda bulunmaktadir. Herhangi bir acil durumda, acil
durum digmesine bastiginizda kosu bandi derhal duracaktir.

Kullanim &ncesinde, salon gorevlisi hareketli kisimlari kontrol etmesini saglayiniz. Gevsek vida, somun
ya da benzeri yerleri sikiniz ya da degistiriniz.

Bakimda ya da tamirde olan kosu bantlari igin gereken uyarilar yerlestirilmelidir.

Yetkisiz kullanicilarin bulunmasi durumunda, salon gorevlisi elektrik baglantisini derhal kesmelidir.

Bu kosu bandi, EN 957-6 uyarinca SC tipi ile uyumludur.

4. PAKET LISTESI
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sim Miktar Diisiinceler
Ana Gévde 1

Konsol 1

Situn 2

12*25 altigen vida 10 Yayli rondela
12*25 altigen vida 6 Yayli rondela
M10 “L” ¢catal anahtar 1 Kurma diregi
M10“T” 1 Kosu bandi ayar anahtari
Yildiz tornavida 1 Kurma motoru
Kilavuz 1

Kalite Sertifikasi 1

Elektrik Kablo 1 116A 250 V

Not: 12 adet 12*25 altigen vida kosu bandi igin gerekecektir.(4 adedi yedek pargadir)




5.KURULUM

Kurulumu kolaylastiriniz.
Asagidaki adimlari takip ederek, kurulumu kolaylastiriniz.

° Kosu bandinin boyutlari biytuk oldugundan, kurulum igin genis bir alan seginiz.

° TUm parcalari agik bir alana yerlestiriniz ve is bitmeden paketi atmayiniz.

) Ozel bir agiklama yoksa, tlim vidalari iyice sikiniz ve sonradan iyice sikilmis olup olmadigini kontrol
ediniz.

° Pargalarin gizim talimatlarina uygun olarak takildigindan emin olunuz.

ASAMA 1

Paketin Aglimasi, Kapagin ¢ikariimasi
Kullanilacak aletler: Phillips tornavida
Kurulum Talimatlari

1) Bir Phillips tornavida aliniz
2) Motor kapagdinin vidalarini gikariniz
3) Motor kapagini gtivenli bir yere koyunuz




ASAMA 2

Kablo ve Sutunun Takilmasi

Kullanilacak alet “L"gatal anahtar(M10)

Kurulum talimati:

(1)Sutunlardaki paketleme malzemelerini ¢ikariniz

(2)Sutunlardan birini dogru yere takiniz

(3)4 adet silindir bagli vida(M12*25), 1 adet‘L"gatal anahtar ile vidalari sikiniz
(4)islemleri tekrarlayiniz (2), (3)

ASAMA 3

Dijital kadranin takilmasi

Kullanilacak aletler: T i¢ altigen somun anahtari (M10)

Kurulum Talimati :(Bu kurulum asamasi iki kisi tarafindan birlikte gerceklestirilmelidir)

(1) Elektronik iletisimkablolari telekomunikasyon hatlarina takilmalidir.

(2) Elektronik kadran sttununu gosterilen yere takiniz

(3) L i¢ altigen anahtar kullanarak iki M12 x 25 silinder baski viday! takiniz ve dijital kadrani sttun
pozisyonuna siKiniz

(4) Islemi tekrarlayiniz (3).




ASANMA 4

Motor Kapaginin Takilmasi

Alet: Yildiz Tornavida

1) Elektrige baglayiniz ve kosu bandinin dnundeli dugmeyi aginiz.

2) Konsol tizerindeki “START/PAUSE” digmesine basarak kosu bandinin diizgin galigip ¢alismadigini
kontrol ediniz

3) Kosu bandi dlizgiin caligiyorsa, motor kapadini yerine takiniz

4) Bir yildiz tornavida ve 7 M5*20 vida ile motor kapagini sikiniz




6. PANEL

INCLINE SPEED
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1. EQim yikseltme butonu 2. E§im algaltma butonu 3. Mod butonu 4. Teyit butonu 5. Start / pause butonu 6.
reset butonu 7. program butonu 8. Hiz azaltma butonu 9. Hiz arttirma 10. Dogrudan Hiz segme 11. Dogrudan
Egim Segme

(1) E§im Yikseltme Butonu: Kosu bandi ¢aliityorken, bant egimini yikseltmek i¢in bu digmeyi kullaniniz

(2) E§im algaltma butonu: Kosu bandi caliilyorken, bant egimini ylikseltmek icin bu diigmeyi kullaniniz.

(3) Mod Butonu. Bekleme modundayken bu butona basti§inizda, zaman, mesafe, kalori ayarlarini sirasiyla
yapabilirsiniz.

(4)Teyit Butonu: Bu butona basarak girdiginizayarlari sabitlemek igin basiniz.

(5) Start/Pause butonu: Kosu bandini galistirmak igin bastiginizda, makine ¢alismaya baslayacak, tekrar
bastiginizda, “pause” konumuna gegecektir.

(6) Reset Butonu: Kosu bandi bekleme modundayken bu butona bastiginizda, tiim ayarlar sifirlanacaktir.

(7) Program Butonu: Bekleme modundayken bu butona basildiginda, 8 sabit (P1 — P8 — U1- U2) ve 2 kullanici
tarafindan tanimlanan programa geger.

(8) Hiz Azaltma Butonu: Kosu bandinin hizini azaltmak i¢in bu butona basiniz.

(9) Hiz Arttirma Butonu: Kosu bandinin hizini arttirmak igin bu butona basiniz.

(10) Dogrudan hiz segim yeri: Manuel modda calisirken bu butona bastiginizda, hizi buton isaretlerindeki hiza
degistirir.

(11) Dogrudan egim sec¢im yeri: Manuel modda calisirken bu butona bastiginizda, egimi buton isaretlerindeki
egime degistirir.




7. HATA DUZELTME

1. Once kosu bandinin fiini prize takiniz. Elektrik akiminin uyumlu olup olmadigini ve toprak hatti baglantisinin
bulunup bulunmadigini kontrol ediniz. Bandin dogru ¢alisip ¢alismadigini elinizle iterek kontrol ediniz.

2. Elektrik digmesini agmak i¢in kosu bandinin 6niinde bulunan kirmizi diigmeye basiniz. Elektronik panel
aydinlanacak, u¢ saniye sonra “standby” moduna gegecektir. “Start/Stop” dugmesine basiniz. Kosu bandi 1km/h
hizla ¢calismaya baslayacaktir. Tim parcalarinin dogru galisip ¢alismadigini kontrol ediniz.

3. Elektronik paneldeki tum butonlara basiniz ve her bir butonun belirtilen amaca hizmet edip etmedigini kontrol
ediniz.

4. Glvenlik butonuna basarak, elektronik panel matris ekrani ve zaman ekraninin “Er 6” (acil durum durudurma)
yazisini gosterip gostermedigine bakiniz. Kosu bandi o an galisiyorsa, durmasi gerekmektedir.

5. Makinenin tutma kollarini sallayarak makinenin sabit oturup oturmadigini kontrol ediniz.

6.Bant gerginligini, kosu bandi galisiyorken ayarlayiniz. Bunun igin “Kosu Bandinin Donme Bakimi” Bolimine
bakiniz.

8. KULLANIM TALIMATLARI

1. Elektrik Baglantisi: Kosu bandinin elekirik kablosunu, makinanin on tarafindaki yuvaya yerlestiriniz (Not:
Elektrik kablosu usultne uygun bir sekilde topraklanmis olmalidir); Fise takiniz ve makinanin elektrik digmesine
basiniz. Ekranda “sifir’ goriinecektir. Ug saniye sonra “start/stop” butonuna basiniz. Kosu bandi galismaya
baslayacaktir. Ayni butona iki kez basildigindamakine galismayi durduracaktr.

2. Dogrudan baglatma: Bekleme modundayken “start/stop” butonuna basiniz. Makine 1km/h hizla ¢alismaya
baslayacaktir. Hiz butonuna bastiginizda, hiz ylkselecek, hiz azaltma butonuna bastiginizda da hiz 0.1 km/h
seviyesine kadar dusecektir. Ayni islem egim arttirma ve azaltma igin de gegerlidir.

3. Geri sayim Modu: Ayar butonuna basiniz. Zaman se¢im modunu seginiz. Zaman penceresi 30:00 dakika
gosterecektir. Zaman birimini arttirmak ya da azaltmak igin hiz yUkseltme va dlsurme butonlarini kullaniniz. Kosu
bandi ¢alismaya basladiktan sonra, makine geri sayima baglayacak durmadan dnce dnce ekranda 3 2 1 rakam-
lar1 goriinecek ve 3 kez alarm sesi gelecek ve bundan sonra makine galismayi durduracaktir. Durdugu zaman
ekran yavas yavas kararacaktir. (Standart 400 metrelik bir kogsuda 36 marker bulunmaktadir) Kosu yolunun ortasi
gercek kosu etaplarini gosterir ( 1 goriniyorsa, 400 metrenin 1. Etabi, 2 gosteriyorsa, 2. Etabi anlamina gelmek-
tedir).

B- Mesafe modu: “Set” butonuna iki kez bastiginizda, mesafe ayar moduna girilir. Varsayilan mesafe 5.00 km
olarak gorinecektir; Hiz +/-tuglarini kullanarak mesafeyi ayarlayiniz. Kosu bandi ¢alismaya basladiktan sonra
mesafe geri sayimi baslayacaktir. Girilen mesafe bittiginde alarm galacak ve 0.00 km’te geldiginde makine
duracaktrr.

C.Kalori geri sayim modu: “Set” digmesine Ug¢ kez bastiginizda Kalori geri sayim moduna girilir ve kalori ekrani
yanip sonmeye baglar. Varsayilan kalori 100 kc olup, Hiz +/- butonuna basarak arttirip eksiltebilirsiniz.Girilen
kalori sifirlandiginda alarm galacak ve makine duracaktir.

4.Start/ Pause: Bekleme konumundayken “start/pause” butonuna bir kez basiniz. Kosu bandi ¢alismaya baslaya-
cak ve tim veriler sayima gegecektir. Bu butona iki kez bastiginizda, kosu bandi duracak ve sayimlar kesilecektir
(Sifir harig) “Reset” butonuna bastiginizda, tim veriler “0” gosterecek ve kosu bandi bekleme moduna gegecektir.
5.Dogrudan egim segimi: Dogrudan egim segimi 8 dogrudan segim butonuna sahiptir. Bunlar “24 6 8 10 12 12
16” egimleridir. ihtiyaciniz olan egimi segtiginizde, dogrudan o egime ulagirsiniz.

6.Manuel egim ayari: EGim derecesini degistirmek i¢in, egim ayar butonuna basabilirsiniz.

Dikkat: Egim ayarlari: (1-20)

7. Dogrudan Hiz seg¢imi: Manuel moddayken, hiz alanindakiherhangi bir sayi tusuna bastiginizda, kosu bandi
ekrandaki hiz de@erlerinden birine ayarlanacaktir (24 6 8 10 12 14 16)




8. Hizin otomatik degistirilmesi: Bekleme modunda, “program” butonuna basarak farkli degerler segebilirsiniz.
“Start/Pause” butonuna basiniz. Kogu bandi belirlenen sistemde galismaya baglayacaktir. Her bir programin
stresi 30 dakikadir. Ayarlari degistirmek i¢in “Enter” butonuna basiniz.

9. Manuel hiz ayari: Manuel moddayken “accelerator, “slow down” butonuna basarak kosu bandinin hizini
degistirebilirsiniz. Sabit program strecindeyken hiz degerini manuel degistiremezsiniz.

10. Kullanici Programi: Bekleme modundayken, program moduna 9 kez basiniz. Zaman ekrani yanip sonecek
ve zaman 30 dakika olarak goruntulenecektir. Hiz arttirma ve azaltma butonlarini kullanarak zaman ayarlamasi
yapabilirsiniz. “Confirm” butonuna basarakhiz ayar modunu degistirebilir ve her asamanin hizini azaltip arttirabilir-
siniz.

Hiz degistirmek igin “ Confirm” butonuna bastiktan sonra “start/pause “ butonuna basip kosu bandini ¢alistiriniz.
Kullaniciya 6zel program, daha sonrasi kullanici degistirinceye kadar otomatik olarak kalacaktr.

11. Kalp Hiz Testi:

(1) Kalp hizi sensortnd tutunuz. Sensor sinyali aldiginda kalp ekraninda “HR” gértntilenecek ve 5saniye sonra
kalp hizi rakami ¢ikacaktir.

(2) Egzersiz dncesinde, ayaklar bandin kenarlarindaki bolimde dururken, kalp hizi sensértine dokundugunuzda,
kalbinizin dogru hizi gorlntulenecektir.

(3) Egzersiz sonrasinda, ayaklar bandin kenarlarindaki bolumde dururken, kalp hizi sensorine dokundugunuzda,
kalbinizin dogru hizi gorlntilenecektir.

Dikkat: Kalp hizinizi dogru almak igin, egzersiz sirasinda 6lcim yapmayiniz.

12. Egim Kalibrasyon Modu:”Standby” modundayken hiz+, hiz -, egim + ve egim — tuslarina ayni zamanda
basiniz. 3 saniye sonra, Egim Kalibrasyon Modu gortntulenecektir. Motor dnce en Ust noktaya sonra da en alt
noktaya gegecektir. Bu islem bittikten sonra, kosu bandi “Stand-by” moduna gegecektir.

Dikkat: Bir hata olustugunda, gézden gegirme modunu kullanarak, motorun hareketini diizeltiniz.

9.EKRANLAR

Dikkat: Buton galistiginda, alarm uzun bir “diii” sesi gikracak; ¢alismadiginda ise bu ses “bi bi” olarak
duyulacaktir.

(1)Elektrik baglantisi yapildiginda, uzun bir “di” sesi duyulacak; dijital tlip, 1sI1$1k tlpU ve titreme ekraninda 3
saniyelik goruntl olusacaktir. Bu arada, kaldirma motoru “0” gésterecek ve 3 saniye sonra “standby” moduna
gegecektir. Zaman “0:00”; Egim “0”, kalp hizi “Hr”; mesafe “0.00”; kalori “0”; Hiz, “1.0” g0sterecektir. Simdi paneli
calistirabilirsiniz.

A. “Egim/Kalp Hizi”: Egim ve kalp hizi rakamlarinin ikisi de gorintllenebilir. Herhangi bir girdi girilmediginde,
kalp hizi istatistikleri ve egim istatistikleri gorintulenecektir. Her iki girdi de girildiginde, goruntuler degisecektir.
Kalp hizi 7 saniye ve egim 3 saniye goruntulenecektir.

B. “Hiz/Kalorier”: Hiz ve kalori istatistikleri dontsumlu olarak gortntilenir. Hiz 7 saniye kaloriler 3 saniye
goruntdlenir.

C. Matris: Ekran gorintilendikten sonra, “start” digmesine basiniz. Matris 3 2 1 diyerek geri sayacak ve manuel
modda 400 metrelik bir yol ile sabit programda bir merdiven cizimi gorinttlenecektir. Acil durum durdurmasi
bulundugunda “safe” (Glvenli) ibaresi gorinecek. Bu ibare ayni zamanda Zaman ekraninda da gérinecektir. Ara
verme modunda da Matris “Pause” ibaresini goruntileyecektir. Sabit ve 6zel tanimlanmis modda hiz matrisi
manuel modda 400 metrelik bir yol gorunttlenecektir. Dikkat: Titreme ekrani 1 ile 99 arasi etap gosterecek olup
bu100 etaba ulsatiginda, saymaya tekrar 1’den baslayacaktir.
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10. BAKIM

Makinemizde naylon ve naylon karigimli maddelerin kullanildigi 6zel Gretim teknolojisi ile dretilmis, kiiguk

strtinme katsayil, yuksek cekme dayanimli, disik sesli vs. bir kosu bandi kullanilmistir. Bant 6zel gift vibrasyon

karsiti bir sistem kullanmakta olup bandin ust kismi formaldehid regine panel kaplanmis olup stiper su gegir-

mezdir ve sporu rahat ve keyifli kilar

1.Kosu bandinin alt kismina toz girdiginde ya da yagi azaldiginda siirtiinme katsayisi artar ve yiik kaldir-

ma kapasitesi diiger. Bu da kosu tabani ile bandinin ciddi olarak zarar gérmesine neden olur (motor, frekans

donusturicd, rulmanklar, motor kayisi vs.)Tum transmisyon sistemi hasar gorUr. Hasar garanti kapsaminda

degildir.

2.Makinenizin yag durumunu her hafta kontrol ediniz ve kullanma sikligina uygun olarak yaglayiniz (Giinde 6

saatten fazla kullaniyorsaniz, 10 giinde bir yadlayiniz. Kullanilacak yag miktari 50 ml'dir. Glinde 6 saatten az

kullaniyorsaniz, 15 ginde bir yadlayiniz. Kullanilacak yag miktari 50 ml'dir.

Dikkat: Asir yaglamayiniz. Dogru yaglama kosu bandinizin dmrini uzatacaktir.

3.Surtiinmeyi kontrol ediniz. 1.Kosu bandinin alt kismina toz girdiginde ya da yagi azaldiginda strtinme

katsayisi artar ve yik kaldirma kapasitesi diser. Bu da kosu tabani ile bandinin ciddi olarak zarar gérmesine

neden olur: Bu durumu asagidaki sekillerde anlayabilirsiniz: Kapali durumdayken kosu bandini hareket ettirmek

ya ¢ok zordur ya da imkansizdir.

4. Kogsma Bandi kayma Ayari: Hem teslimatta hem de kurulumda, kosu bandinin bant bolim ayari

tarafimizdan yapiimaktadir. Belli bir sire sonra, kosu bandinin bant kisminda sapmalar meydana gelebilir. Buna

asagidaki durumlar sebep olabilir.

(1) Yuzey dizgin degilse

(2) Kullanicin ayaklari kosma alanini ortalamiyorsa

5. insanlardan kaynaklanan sapma durumlari, iizerindeki yiikiin gitmesinden 2 ya da 3 dakika sonra normale

donebilir. Kendiliginden dizelmeyen durumlarda (M10) T 10 Alyani kullanilarak diizeltme yapilmalidir.

6. Ozel Ayar Yontemi: Bant sola dogru kayma gosteriyorsa, sol ayar vidasini saat yéniinde ya da saat yoniiniin

aksi yonunde dondurerek ayarlayabilirsiniz. Saga kayma varsa da sag ayar vidasini saat yoninde ya da saat

yonunin aksi yoninde dondurerek ayarlayabilirsiniz. Her seferinde 90 derecelik ayarlama yapmanizi 6neririz

(dairenin dortte biri kadar).

Kosu bandinin sapmay! garanti kapsaminda degildir. Bu kaymalar kosu bandina ciddi hasar verebileceginden

zamaninda farkina varilip zamaninda dlzeltilmesi gerekmektedir.

7.Kosu bandi ayarlama yontemi: Kosu bandinin bant bolimuniin gevsek olmasi durumunda, kullanici kosu

sirasinda dlsebilir. Cok siki olmasi durumunda da motor ve transformatoriin giiclnln artmasina neden olur. Bant,

her iki durumda da ayarlanmalidir.

(1) Germe: profesyonel M10 “T” kol i¢ altigen anahtar kullanilarak arka kapaktaki sag ve soldaki ayar ayar vidalari

her seferinde, saat yoninde, 90 derece ac! ile dondrtlerek ayarlanir (Her ikisi de esit sekilde sikilacaktir).
Gevsetme: profesyonel M10 “T” kol i¢ altigen anahtar kullanilarak arka kapaktaki sag ve soldaki ayar ayar

vidalari her seferinde saatin aksi yonunde 90 derece ag ile dondurdlerek ayarlanir (Her ikisi de esit sekilde

gevsetilecektir).

8.Kosu bandi ayarlama resmi:
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11. HATALAR VE GOZUMLER

Makine galisma modundayken (matris ekraninda) agsagidaki hata durumlari gérinttlenebilir:
‘Er1”, “Er6” > Anormal iletisim korumasi

Sebep : Goruntl paneli ile kontrol paneli arasinda anormal iletisim

Inceleme igerigi: inverter ve panel iletisim kablolarini kontrol ediniz.

Er2:Duslk Voltaj Korumasi

Sebep : Makine elektrik girdisi gok dusUk.

Inceleme igerigi : Elektrik akiminin énerilen aralikta oldugundan emin olunuz (220V+10%)
Er3:Yuksek Voltaj Korumasi

Sebep : Makine elekirik girdisi gok ylksek

Inceleme igerigi : Elektrik akiminin énerilen aralikta oldugundan emin olunuz (220V+10%)
Er5:Yuksek I1sI korumasi

Sebep : Inverter giic modull Isisi gok yukselmis

inceleme igerigi : Makine calisirken sogutma faninin durup durmadigini kontrol ediniz.
‘SAFE” Acil durum durma butonu arizali

Sebep : Aygit durmus

Inceleme igerigi : Diigmeyi, kontrol panelindeki diigmenin kablolarini kontrol ediniz

12. OTOMATIK YAGLAMA

Bu kosu bandinda otomatik yaglama sistemi bulunmaktadir. Orijinal ayarlar sdyledir:

Otomatik yaglama siresi: 60 saniye

Otomatik Yaglama mesafesi: 600 km. Bu, makine her 600 kilometrede 50- 60 ml yag eklenerek otomatik olarak
yaglanacak anlamina gelmektedir. Otomatik yaglama parametreleri (zaman ve mesafe) gercek durumlara gore
degistirilebilir.

Ayarlama asamalari asagida belirtilmistir:

1) Hiz “+’& “-” butonlarina ayni anda bastiktan sonra, acil durum durma butonuna 2 saniye sire ile basiniz.
Butonu birakiniz ve ayar ara yuzine parametreleri giriniz. Hiz “+"& “-” butonunu serbest birakiniz. Hiz ekrani
parametreleri gosterirken zaman ekrani da ilgili parametre verilerini gosterecekir.
2) “Start/Pause” butonuna sekiz kez basiniz. Hiz ekrani otomatik yaglama mesafesini “8” olarak gosterecektir.
Zaman ekrani orijinal otomatik yaglama mesafesini gosterecektir. Bu durumda, mesafe verisi Hiz “+"& “-”
butonuna basilarak Resetlenebilir. Hiz ekrani “9” rakamini gosterecek ve zaman ekrani da orijinal otomatik
ya@lama zamanini gosterecektir. Bu durumda, zaman verisi Hiz “+"& “” butonuna basilarak resetlenebilir. Ayarla-
ma bittikten sonra, “Start/Pause” butonuna basarak ayarlarinizi kaydeder ya da diger parametrelere gegebilirsiniz.
Sonunda, acil durma butonuna basip biraktiginizda varsayilan moda gegcis yapabilirsiniz.

Not: 1)Her makinenin farkli kullanim kosullari nedeniyle, otomatik yaglama parametrelerini yukarida belirtildigi
sekilde degistirebilirsiniz.

2) Yag haznesindeki ya@i her ay duzeni olarak kontrol ediniz ve zamaninda yag ekleyiniz
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